
Systemplaner für Druckluftaufbereitung - Reinheitsklassen für Druckluft

Drucklufterzeugung Zentrale Druckluftaufbereitung
Dezentrale Druck-
luftaufbereitung

Reinheitsklassen 
nach ISO 8573-1:2010

Klasse

Festpartikel
Maximale Anzahl  pro m3

Partikelgröße

Feuchte
(gasförmig)

Drucktaupunkt 
in °C

Öl
(Dampf, Aerosole, 

� üssig)
Gehalt in mg/m3

0,1 - 0,5 µm 0,5 - 1 µm 1 - 5 µm

0 Zwischen Lieferant und Betreiber zu vereinbaren (besser als Klasse 1)

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ 0,01

2 < 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ 0,1

3 n. v. ≤ 90.000 ≤ 1.000 ≤ -20 ≤ 1

4 n. v. n. v. ≤ 10.000 ≤ +3 ≤ 5

5 n. v. n. v. ≤ 100.000 ≤ +7 nicht vereinbart

Bezugsbedingungen 1 bar(a), 20 °C, 0 % relative Feuchte; 
Drucktaupunkt bei Verdichter-Enddruck 8 bar(a)

Ecosep S

Kondensatleitung
* Antares (ATT) inkl. 3 Filter

Vor� lter ZL, Filter zwischen Kälte- und 
Adsorptionsstufe XL,  Nach� lter ZL

Partikel Wasser und 
Feuchtigkeit Gesamtöl
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1 4-6 1

2 1-4 2

1 1-4 1

2 1-2 2

1 1-2 1

2 1-2 1

2 1-2 1

1 1-2 1

WS

ED

ED

ED

ED

ED

ZLAKM

ZL

XL

XL

XL

A

A

XL

XL

XL

ZL

ZL

AK

ZL

XL

XL

XL

SPL
PST

K-MT

KA-MT

WVM

WS

WS

WS

WS

Ecosep S

ED

XLZL
SPL
PSTWS

ED

ZL ATT*WS XL   ZL

 
 

 
 

ISO 8573-1:2010

Hinweis: Die Reinheitsklassen nach ISO 8573-1 betrachten einen konkreten Messpunkt im Druckluftnetz. Bauteile, wie 
beispielsweise Rohrleitungen und Absperrarmaturen, beein� ussen die Druckluftqualität und müssen daher zur Erreichung 
einer bestimmten Reinheitsklasse geeignet sein. Die dargestellten Aufbereitungslinien dienen daher nur zur Orientierung.

Pro Tag saugt ein Kompressor mit 1000 m3/h diese 
Menge an Verunreinigungen an:
 ca. 333 L Wasser (Feuchte bei 25 °C, 60 % r.F.)
 ca. 1 Mrd. Feststoffe > 2 µm
 ca. 3500 Mrd. Feststoffe < 2 µm
 ca. 2 bis 3 g Öldämpfe

Pro Tag liefert ein Kompressor diese 1000 m3/h verdichtet 
in das Druckluftnetz mit:
 100 % r.F. (wassergesättigt)
 ca. 3500 Mrd. Feststoffe < 2 µm
 ca. 2-72 g Öl (bei ölfreien Kompressoren) bzw.
 ca. 20-2200 g Öl (bei ölgeschmierten Kompressoren)

 [gemäß VDMA 15390:2012 (E)]

Ölgeschmierter 
Kompressor

Ölfreier 
Kompressor

Ansaugluft

Hypercool 
Nachkühler 
mit Hypersep 
Wasserseparator

Hyperchill
Chiller

Kühlmedium

HDF
Konden-
satablass


